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1. Allgemeines

Die in diesem Kalibrierungsnachweis eingetragenen Daten sind
fotografisch mit dem zur Ausriistung der LMK gehérenden Gelb—
filter bestimmt worden.

Verzeichnung und Auflésung beziehen sich auf das

jeweilige maximale Offnungsverhdltnis.

Die Kalibrierungstemperatur betragt 22°C + 1,5 K.

Die den MeBdaten zugeordneten Fehlerangaben entsprechen in
ihrer Definition der DIN 1319, Ausgabe 1962. '

Die Standardabweichnung s ist auf eine statistische Sicherheit
von P = 95 % bezogen und entspricht dem doppelten Wert des in
der Geodasie iiblichen mittleren Fehlers mit P = 68,3 %.

Alle Angaben ohne zusitzliche Erlduterungen sind Garantie-
fehlergrenzen im Sinne dieses Standards.
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Temperaturdifferenz t — t , wobei t = 22 °C ist.

PPS

I

Nullpunkt des Bildkoordinatensystem
(Symmetriepunkt der Verzeichnung)

Zur Angleichung an international Ubliche Verfahrensweisen und
beeinflupt durch die analytischen Auswertetechniken machen sich
folgende Anderungen im Vergleich zum bisherigen Kalibrierungs-
nachweis erforderlich:

- neue Numerierung der Rahmenmarken entsprechend den Azimuten
(siehe Bild auf Seite 3)

- Ubergang zum photogrammetrischen Koordinatensystem, d.h. positive
y—Achse zeigt nach oben

- die Definition der Schnittwinkel der Rahmenmarkenverbindungs-
linien folgt dem gednderten Koordinatensystem (jeweils Erganzung
auf 200 gon der bisherigen Werte)

- der genere]le'Bezugspunkt (Koordinatenursprung) in der Bildebene
ist der Symmetriepunkt-der Verzeichnung (PPS - Principal Point of
Symmetry)

- bei der Kalibrierung wird weiterhin eine méglichst gute Uberein-
stimmung von PPS, PPA (Autokollimationspunkt - Principal Point of
Autocollimation) und FC (Schnittpunkt der Rahmenmarkenverbindungs-—
linien — Fiducial Center) angestrebt

- es erfolgt nur noch die Angabe der auf den Symmetriepunkt bezogenen
Verzeichnung und des Mittelwertes

- die auf den Bildmittelpunkt bezogene Verzeichnung wird nicht mehr
in den Ger#dtepap Ubernommen, da filr die Auswertung generell die
symmetrische Verzeichnung verwendet wird

- zusdtzlich zu den bisherigen AV-Werten, bezogen auf den Achswinkel,
wird jetzt gleichfalls das AWAR angegeben (AWAR - Area Weighted
Average Resolution)
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2. Daten der inneren Orientierung
Priufemulsion: ORWO - LP 3
2.1 Kammerkonstante ck = 210.66 mm = 0.01 mm
2.2. Lage anderer Bildbezugspunkte im Bildkoordinatensystem

2.2.1. Schnittpunkt der Verbindungslinien der Rahmenmarken
in den Bildmitten

X' = 0.01 mm + 0.01 mm

y' = 0.00 mm * 0.01 mm

2.2.2. Schnittpunkt der Verbindungslinien der Rahmenmarken
in den Bildecken

X = 0.00 mm £ 0.01 mm
¥y o= 0.00 mm £ 0.01 mm
2.2.3. Symmetriepunkt der x' = 0.00 mm, s = £ 0.01 mm
Verzeichnung (PPS) y' = 0.00 mm, s = % 0.01 mm
2.2.4. Bildhauptpunkt x" = -=0.00 mm % 0.01 mm
(PPA) y' = =0.00 mm £ 0.01 mm
2.3. Schnittwinkel der Verbindungslinien
der Rahmenmarken
2.3.1. Rahmenmarken in den +)
Mitten der Bildseiten a = 100.002 gon, s = £ 0.003 gon
2.3.2. Rahmenmarken in den
Bildecken B = ©9.999 gon, s = * 0.003 gon
2.4, Radiale Verzeichnung (pm)
Ein positives Vorzeichen bedeutet Vergroperung des Bildradius
Bezugspunkt MeBrichtung Achsenwinkel T in gon
A 8 16 24 28 32 36
Symmetrie- 1 0 1 =0l =2| =2 ~3 1
punkt der 2 1 2 3 -3 =3 -1 1
Verzeich- 3 0 1 1 -5 -5 -6 -3
nung 4 0 1 -1 -4 -6 =5 -4
Mittelwerte 0 1 1 -4 -4 -4 -1

Standardabweichung der auf den Symmetriepunkt der Verzeichnung
bezogenen Verzeichnungswerte: s = = (3,0 + 1,5+ tan T ) (um)

+) L =3
1 gon = rad = 15,708 - 10 rad
200
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Tangentialer Restfehler

Mittelwert fir den grdpten Achsenwinkel
Diagonale 1 - 2 : + 1 um
Diagonale 3 — 4 : + 3 um
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3. Bildkoordinaten der Rahmenmarken (Bezugspunkt: PPS)
Rahmenmarke Nr. x"  (mm) y’  (mm)

1 -109.989 -109.999

2 109.994 110.001

3 -109.999 109.999

4 110.000 -109.892

5 -111.994 0.004

6 111.997 0.004

7 0.002 111.999

8 0.010 -111.992

Standardabweichung der Bildkoordinaten: s = * 0,006 mm

4, Rahmenmarkenabstande
1T = 2 311.115 mm
3 - 4 311.120 mm
b - 8 223.991 mm
i - 8 223.991 mm
Die Strecken sind aus den Bildkoordinaten der Rahmenmarken
abgeleitet.
5. Fotografisches Aufldsungsvermdgen

Das fotografische Aufldsungsvermoégen wurde auf der Grundlage
der Empfehlung der Internationalen Gesellschaft fiir Photo-
grammetrie bestimmt.

Prifmuster: Drei-Linien-Test mit hohem Kontrast (log k = 2,0)

Prifemulsion

Entwickler

Entwicklungszeit

: ORWO - NP 15
: ORWO - A 71
: 2 min

Entwicklungstemperatur: 20 °C

Gradation

=

1.0
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Mittelwerte des fotografischen Auflésungsvermdgen in Linien/mm
aus beiden Bilddiagonalen: -

Testlage Achsenwinkel T in gon
0 8 16 24 | 32 38
radial 87 (100 82 59 77 58
tangential 87 93 89 80 52 46
AWAR: 72 Linien/mm
6. Filterparallelitat

Zur Ausriistung der LMK 2021 Nr. 271831 C gehdren die

405/0.70/21 Nr. 51891
490/0.70/21 Nr. 51892
530/0.70/21 Nr. 51893

(klar
(gelb
(orange

)
)
)

Die Parallelitat der Filterflachen ist £ + 5".

T Ebenheit der Filmandruckplatte

Filter:

Die Abweichung der Oberflédche der Filmandruckplatte von einer
idealen Ebene ist £ *0.008 mm.

8. Vermerke:
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