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1. Aligemeines

Die in diesem Kalibrierungsnachweis eingetragenen Daten sind
fotografisch mit dem zur Ausrustung der LMK gehdrenden Gelb-
filter bestimmt worden. -

Verzeichnung und Aufldsungevermégen beziehen sich suf das
jeweilige maximale Tffnungsverhédltnis,

Die Xalibrierungstemperatur betragt 22 96 £ 1,8 K,

Die den MeBdaten zugeordneten Fehlerangaben entsporechen in
ihrer Definition dem DDR-Standard TGL C-1319 (identisch mit
DIN 1319, Ausgabe 1082).,

Die Standardabweichung s ist auf eine statistische Sicherheit
von P = S5% bezogen und entspricht dem doppelten Wert des in
der Geodasie Ublichen mittleren Fehlers mit P = 68,37,

Alle Angaben onne zus&tzliche Erléuterungen sind Garantie-

fehlergrenzen im Sinne dieses Standards.

Definition der MefgrdBen (Bildpositiv):

— 4 X!
K & Temperaturdifferenz t - ¥ wobe i t, = 22 °c ist.
M'= Rahmenmarkenmittelpunkt (Schnittpunkt der Verbinduncslinien

der Rahmenmarken in der Mitte der Bildseiten) = Nullpunkt des
Bildkoordinatensystems.
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2w Daten der inneren Orientierung
Prifemulsion: ORWO - LP 3
2.1. Kammerkonstante gy, = 210,91 mm % 0,01 mm
2.2. Lage anderer Bildbezugs- '
ounkte im Bildkoordina-
tensystenm
2.2.1. Schnittpunkt der Verbin-
dungslinien der Rahmen-
marken in den Bildecken x? = 0,00 mm ¥ 0,01 mm
y' = 0,00 mm ¥ 0,01 mm
2.2.2. Bildhauptpunkt x'' = 0,00 nm I 0,01 am
y' =+ 0,01 mm ¥ 0,01 mm
2.2.2. Symmetrienunkt der x* = = 0,01 mm,s= * 0,91 nn
\ ichnu . :
Jerzeic ng y' = + 0,02 am,s= * 0,01 an
2.3, Schnittwinkel der Ver-
oindungslinien der
Rahmenmarken
2.2.1. Rahmenmarken in den .
Mitten der Bildseiten 4 = 99,998 gon') = ¥ 0,002
2.2.2, Rahmenmarken in den
Bildecken B8 = 100,000 gon 5= * 0,002
2.4, Radiale Verzeichnung (jum)

Ein positives Vorzeichen beceutet eine

Bildradius

Vergrolerung des

()]
(m]

=]
o]
=

Bezugspunit Mel= [LMK Achsenwinkel in gon
rich={9/15} 8 16 24 22 40 48 86 54
tung 1o9 13 |16 | 24 [ 28 | 32| z6

z0 4 8 12 16 20 24 28

Nullpunict 1 0| -3 -3{-6 |-T7T|-17

dos Bild- 2 O + 2| + 3|+ 4 |[+6|+11

koordina- i

tensystems 3 (+ 11+ 1) +1 1 0O (+ 3

4 |+ T =11 +1 0 Ol+ 4

Symmetrie- 1 ol -1 0= 1 O |+ 2

ounkt der i

Verzeich- 2 0 0 O|-1 |-1|+2

nung 3 + 1 o + 1 0 0|+ 3

4 + 1 o] + 1|+ 1 0O |+ 4

Mittelwerte 0 0 0| O 0 ‘+ 3 I

Standardabweichung der auf

den Symmetriepunkt der Verzeichnung

bezogenen Verzeichnungswerte: s = % (3,0 + 1,5-tan7) (um)

+)1 gon =

e ol
200

rad

(9]

= 15,708 * 10™° rad
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Mittlere Verzeichnung

Ar'
+10 /um

50 100 150
- 5
L
-10L
Verzeichnung auf den Halbdiagonalen, bezogen auf den
Symmet riepunkt der Verzeicitnung 9—901
Ar O—==02
/um +—=—+3

2.5. Tancentiale Restfehler

Mittelwert fir den groBten Achsenwinkel

Disgonale 1 - 2: 0 um

/

Diagonale G - 4: 0 um

/
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3 Bildkoordinaten der Rahmenmarken (mm)

Pkt. Nr. x" Y
1 - 112,005 - 0,003
2 110,006 110,003
3 0,000 111,997
4 109,996 109,998
5 112,006 + 0,003
6 109,999 + 110,003
7 0,000 + 112,011
8 - 110,001 + 110,000

Standardabweichung der Bildkoordinaten: s = + 0,006 mm

4, Rahmenmarkenabstande

1 - 5§ 224,011 mm
3 - 7 224,008 mm
2 - 6 311,135 mm
4 - 8 311,123 mm

Die Strecken sind aus den Bildkoordinaten der Rahmenmarken ab-

geleitet.,

§. Fotografisches Aufldsungsvermdgen

Das fotografische Auflésungsvermdgen wurde auf der Grundlage
der Empfehlung der Internationalen Gesellschaft fir Photo-

gramme trie bestimmt.

Prifmuster: Drei-Linien-Test mit hohem Kontrast (log k = 2,0)
Prifemulsion: ORWO - NP 15
ORWO - A 71

Entwicklungszeit : 2 min

Entwickler:

Entwicklungstemperatur: 20 °¢
Gradation: g = 1,0



6 =
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Mittelwerte des fotografischen Auflésungsvermogens

aus beiden Bilddizgonalen:

in Linien/mm

Testlage LMK Achsenwinkel in gon
8/18 O 8 16 24 32 40 48 96 64
1 o 8 16 24 32 it
0] 0 4 8 12 16 20 24 28
radisl 87 | 99|86 | 51 | 62 | 59
tangential 92 |102 |88 | 78 | 50 | 43
5. Filterparallelitat
Zur Ausristung der LMK Nre gehdren die Filter:
250/ £ Nr . (klar)
500/ 7 N . (gelb)
550/ / Nr . (orznge)
Die Parallelitdt der Filterflachen ist = 5~

Loy} \ » ~ .
7. Ebennheit der Filmandruckplatte

Die Abweichung der Oberfléache der cilmandruckolatte von einer

<

idealen Ebene ist = % 0,008 mm.

8, Vermerke :
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